Практическая работа «Создание гильоширных объектов».
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   Гильош – это специальная технология защиты документов и ценных бумаг с помощью композиции из гильоширных элементов, нанесённых на поверхность защищаемого документа. Гильоширным элементом называют рисунок из огромного множества пересекающихся кружевных кривых и очень тонких линий, которые заданны математическими формулами. Такими защитными элементами могут выступать защитные сетки, розетты, бордюры, виньетки, а также уголки. Гильош может быть выполнен, как симметричным, так и ассиметричным по своему дизайну.

1. Нарисовать овал.
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На панели свойств установить толщину абриса – 1 мм.
3. Залить  цветом.

4. В меню управления – Упорядочить – Преобразовать в кривую.
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В меню управления – Упорядочить – Преобразовать  абрис в объект.

6. Перетащить абрис вправо, заливку удалить.

7. Закрасить абрис (на палитре  ПКМ).
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На абрисе 2 х ЛКМ – сместить центр  к низу.

9. Упорядочить – Преобразования- Поворот.

10. В докере Преобразование – в области  Поворот установить угол (примерно 10) – Применить к копии (несколько раз до образования розетки).
11. Выделить все объекты – Сгруппировать.
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Создайте ещё несколько образцов, используя различные объекты. 
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